T

. AFFICHEURS MONTAGE MURAL.

Afficheurs de signaux standards
Régulateurs

Compteur et ratiometres
Afficheur de signaux numériques.

Mesure
Reégulation

et Enregistrement de donnéees -




g Afficheurs montage mural

INDICATEURS.

REGULATEURS.

COMPTEURS ET RATIOMETRES.
AFFICHEURS NUMERIQUES.

Les compteurs digitaux et les afficheurs de signaux standards
constituent la plus large branche d'instruments industriels.
L'exploitation d'installations techniques en plein air requiere
la collecte d'informations pouvant étre restituées localement :
- Pression d'un réseau de distribution de fluide.

- Niveau de cuve a remplir ou a vidanger.

- Température ambiante.

La série des afficheurs numériques étanches que propose SDM
permet au moyen d'un simple prise électrique de créer des boucles de mesure locales dans les endroits les plus exposés
aux intempéries, a la poussieres et résisdus de production.

Il suffit d'une prise électrique standard pour réaliser une boucle locale de mesure. Ces afficheurs dont l'indice de
protection est I'lP67 sont équipés d'une alimentation transmetteur.

Des seuils indépendants, associés a des sorties sur relais, permettent de gérer des alarmes et de déclencher des
sirenes, des gyrophares ou de reporter a distance une information "tout ou rien" critique.

Les indicateurs étant équipé d'un port de lecture infrarouge, ces seuils sont réglables par une télécommande ce
qui permet d'éviter I'ouverture du boitier et d'installer I'indicateur en hauteur a la vue de tous.

La recopie analogique reporte a distance les valeurs mesurées et la communication numérique RS-485 permet de
les intégrer au sein d'un réseau éxistant.

g APplications

@ Télécommande infrarouge.

Traitement et distribution d'eau
Automobile

Industries Agro-alimentaires
Industries chimiques
Pharmacie

Automobile

Caoutchouc et pneumatiques

Cableries

Chantiers navals et ferroviéres

Stockage et transfert des fluides.

www.sdmtc.fr



_ Donnees technigues

Entrée process, comptage, débit, tachymetre, timer, etc ...
Boitier étanche IP 67.

Montage mural.

Affichage ultra luminescent jusqu'a 6 digits : -99999 & 999999.
Entrées binaires et analogiques.

Sorties discontinues : Relais ou Opto coupleur.
Recopie analogique : active ou passive.

Température en opération : -20 a +50°C.
Module de communication RS-485 / Modbus RTU.
Détection des valeurs de créte.

Logiciel de configuration gratuit S-Config 2.

@ Version avec couleur d'affichage au choix :
bleu, vert ou rouge
pour les instruments des séries 457 et 638.

www.sdmtc.fr
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MODULE PROEND TYPE 100.

MODELES.
PRS TYPE Modéle
100 Module nu sans sonde. 621 Voir tableaux
200 Module sonde radiale.

400 Module sonde axiale -
600 Module avec connecteur ou cable o

wrsM-100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

oUT1 ourz : =

www.sdmtc.fr

/4; ﬁ- ProSens

EsScC
o
. Capteur, transmetteur, afficheur et contréleur.

4
1 ou 2 entrées universelles : 0/4-20 mA, 0-10Vcc, 0-150 mV, ' _ i
sondes a résistance RTD ou thermocouples. . :
0, 1 ou 2 sorties discontinues relais statique NO 24Vca/35Vcc maxi. 200 mA. .
0, 1 ou 2 sorties analogiques, passives ou actives.
Port de communication RS-485, sous protocole Modbus RTU.
Afficheur LCD graphique 128 x 64 points, avec rétro-éclairage.
Logiciel de configuration gratuit «S-Config-2».

Le module autonome QM-100 est destiné a recevoir les signaux provenant de capteurs analogiques externes.

Selon les applications, il est possible d'équiper le QM-100 d'une ou deux entrées universelles indépendantes, de deux
sorties binaires ou de deux sorties analogiques. Les entrées mesure universelles peuvent étre réglées en mode courant
avec au choix les plages : 0-20 mA ou 4-20 mA, en mode sortie tension avec les plages : 0-10Vcc, 2-10V, 0-5V, 1-5V,
0-75mV et 0-150mV. Le mode sonde a résistance «RTD» peut étre configuré pour les capteurs Pt 100/500/1000.
L'entrée en mode thermocouple prend en charge les thermocouples K, S, J, T, N, R, B, E. La température de soudure
froide est compensée automatiquement. Les entrées RTD et Thermocouples sont entieérement linéarisées. Les sorties
relais, les sorties courant actives, les sorties courant passives, les sorties tension actives et les nombreuses combinaisons
parmi ces sorties peuvent fonctionner selon plusieurs modes.

Les modules sont équipés de fonctions mathématiques, qui permettent de transformer les valeurs mesurées en entrée
afin d'obtenir des moyennes, des additions de voies, le calcul du point de rosée, etc. que I'on peut afficher sur la dalle
graphique. Il propose aussi des modéles mathématiques permettant d'afficher directement sur I'écran le volume disponi-
ble dans une cuve, une fosse ou un bassin.

Les modules ProSens peuvent agir comme instruments de contrble au sein de nombreuses applications industrielles et
tertiaires. Il peuvent également coopérer avec des appareils maitres faisant partie d'un plus grand réseau, via le protocole
Modbus. Cette gamme d'instrument est parfaitement adaptée aux systemes de surveillance distribués.

Les appareils peuvent étre configurés avec le clavier local ou le logiciel S-Config-2 livré gratuitement via le port de
communication RS-485 (a télécharger sur www.prosens24.eu)

Le module peut étre commandé en version aveugle, configurable par le port de communication RS-485 Modbus et le
logiciel S-Config-2.

QM-100 version aveugle

ProSens y

COMPRS01_K17-V1.00
- nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ™=
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Pro5sens

Spécifications :

Entrées

1 ou 2 entrées universelles

Courant : 0/4-20mA.

Tension : 0/1-5V, 0/2-10V, 0/60mV, 0-70mV, 0-100mV, 0-150mV.

RTD : Pt100, Pt500, Pt1000Q, échelle -200 a +600°C.

Tc:K,S, ], T,N, R, B, E, échelle selon le type d’entrée.

Affichage numérique

1 dalle graphique LCD 128 x 64 pixel.

Sorties relais

2 optocoupleurs NO 24Vca/35Vcc@200mA.

Sortie analogique

0/4-24mA. active ou passive.

Tension : 0/1-5Vcc, 0/2-10Vcc.

Port de communication

Interface RS-485 Modbus RTU, 8N1 et 8N2.

Taux de transfert

1200 a 115200 bauds.

Programmation

Version aveugle par RS-485.

Dalle graphique via quatre boutons en facade ou RS-485.

Temperature / Humidité

Fonctionnement : -30 a +80 °C version aveugle et -20 a +70°C.

Précision +0,1% @ 25°C ; + 1 digit.
Alimentation 24Vcc (11 a 36Vcc) consommation maxi 2,5W.
Dimensions 120 x 90 x 500mm (L/I/P) ASA LURAN.

Indice de protection

IP 65 avec dalle LCD. IP 67 en version aveugle.

QM| -|1]0|0| / |OfO
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CORPS

Longueur de cable —

Sans

=
=
=
)
O
=
0
=h

Nombre de PE disponibles

Cable et connecteur

Sans

2
3
4

5

Entrée mesure 1

Alimentation 24Vcc

Port de communication RS-485 Modbus RTU

1 Entrée universelle (I, U, RTD, Tc)
Entrée mesure 2

0 Sans

1 Entrée universelle (I, U, RTD, Tc)

Sorties

00 Sans

11 2 relais opto-coupleurs

21 1 x 0/4-20mA active + 1 opto-coupleur

31 1 x 4/20mA passive + 1 opto-coupleur

41 1 x 0-10Vcc active + 1 opto-coupleur

22 2 x 0/4-20mA actives

33 2 x 0/4-20mA passives

44 2 x 0-10Vcc passives

COMPRS01_K17-V1.00

Affichage
0 Sans
1 LCD, 128 x 64 pixels

SDM - Thermique & Contrdle - BP 292 - 22, rue des Patis - 76143 Le Petit-Quevilly - Tel : 02.32.81.87.87 - Fax : 02.32.81.87.93
www.sdmtc.fr - SPECIALISTE EN MESURE INDUSTRIELLE - sdmtc@sdmtc.fr

ES



g LOgICIE]

B8 DAQ ; systeme d'enregistrement de données.

@ Notifications par emails et SMS.

B8 Module de visualisation des données du réseeau numeérique.
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S-Config 2

Ce logiciel est utilisé lorsqu'il est nécessaire

de gérer simultannément plusieurs instruments
sur un méme réseau humérigue Modbus RTU.
Ce logiciel permet a I'administrateur de modifier
les configurations des appareils.

Il affiche la liste des registres de chaque
instrument. Ces registres peuvent étre
modifiés par l'utilisateur. Cette liste inclue des
informations supplémentaires

comme, le type, l'adresse, le taux de

transfert, etc ...

SimCorder Soft

Ce logiciel de visualisation a été développé afin de
faciliter I'exploitation des réseaux numériques concu
autour des instruments SIMEX. Il permet I'acquisition,
la visualisation a I'écran, la restitution et I'impression
des données mesurées automatiqguement ou sur
demande.

Il offre la possibilité d'envoyer par e-mail ou sms
des notifications concernant des états critiques.
Cette fonction de sécurité permet d'anticiper et de
résoudre les problemes rapidement et d'éviter de
longs et colteux arrets de production.

Les valeurs mesurées, I'état des alarmes et la
configuration peuvent étre consultés via internet

a tous moments et de n'importe ou dans le monde.

www.sdmtc.fr
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