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Le transmetteur de niveau ULM-70 est destiné à la mesure sans contact des liquides et des solides via une 
technologie à ultra-sons. Différents types de raccordements et d’échelles de mesure destinent cet instrument à 
une multitude d’applications industrielles. Il est équipé d’un affi cheur OLED à fort contraste. Un traitement 
numérique du signal permet la détection et la correction des réfl exionS parasites. Le signal est délivré par une 
sortie analogique 4-20mA et un interface HART. Les échelles de mesure sont disponibles jusqu’à 20m.

Transmetteur de 
niveau à ultra sons.

Modèles ULM-70_-02
Echelle de mesure entre 0,15 mètre et 2 mètres. • 
Transmetteur revêtu PVDF connexion par raccord 1”Gaz.• 

Modèles ULM-70_-06
Echelle de mesure entre•  0,25 mètres et 6 mètres. 
Transmetteur revêtu PVDF connexion par raccord•  1’’½ GAZ.

Modèles ULM-70_-10
Echelle de mesure entre•  0,4 mètres et 10 mètres. 
Transmetteur revêtu PVDF.• 
Connexion•  par bride polyethylène HDPE (version “N”) ou par bride en alliage d’aluminium (version “Xi”).

Modèles ULM-70_-20
Echelle de mesure entre•  0,5 mètres et 20 m,  
Connexion•  par bride polyethylène HDPE (version “N”) ou par bride en alliage d’aluminium (version “Xi”).

Modèles ULM-70N-__
Destiné aux zones standard
Modèles ULM-70Xi-__ 
Destiné aux zones explosives.

SNL 

Mesure proportionnelle sans contact.• 
Destiné à la mesure des liquides et des «vracs» solides.• 
Affi cheur OLED organiques ultra lumineux.• 
Confi guration aisée sans référence externe.• 
Affi chage instantanné de la valeur mesurée en local.• 
Version Ex pour la mesure en zone dangeureuse.• 
Sortie 4-20mA avec protocole HART.• 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
Echelles  
 ULM-70_-02-I De 0,2 à 2 mètres.
 ULM-70_-06-I De 0,25 à 6 mètres.
 ULM-70_-10-I De 0,4 à 10 mètres.
 ULM-70_-20-I De 0,5 à 20 mètres.

Alimentation ULM-70N-__-I 18 ... 36 Vcc.
 ULM-70Xi-__-I 18 ... 30 Vcc.  

Sortie 4 ... 20mA (limites 3,9 ... 20,5mA), HART.

Résolution <1 mm.

Précision 0,15% de la pleine échelle.
 
Erreur de température 0,04%/K maxi.

Largeur du  faisceau (-3dB) ULM-70_-02-I, ULM-70_-10-I 10° 
 ULM-70_-06-I 14°
 ULM-70_-20-I 12°

Température de travail -30 à +60°C ou 70°C.
 +90°C maxi < 1 heure
Surpression maxi 0,1MPa.
Sensibilité 3 paliers (basse, moyenne, haute).
Amortissement du signal 0 à 99 secondes.
Fréquence d’impulsion 1 à 4 secondes.

ATEX  II 1/2G Ex ia IIB T5


