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Références de commande.
P20G alimentation 230V DTP20G230

P20G alimentation 24V DTP20G024

Confi gurateur PD14 DTPD14

Alimentation 85 à 253 Vca/Vcc ou 20 à 40 Vca/Vcc.• 
Totalement isolé : alimentation / entrée / sortie.• 
Transmetteurs numérique programmable.• 
Entrée courant ou tension.• 
Sortie courant ou tension.• 
Courbe de linéarisation 21 points programmable.• 
Logiciel sous Windows® gratuit téléchargeable sur internet.• 
Protection accrue et conforme aux normes CE les plus exigeantes.• 

Le convertisseur P20G assure une totale isolation entre l’entrée, la sortie et l’alimentation 
permettant ainsi la conversion en toute sécurité des signaux tension ou courant 
standards. L’entrée est programmable en courant, de -20 à +20mA et en tension de 
-10 à +10V. Totalement programmable via le programmateur PD14 et le logiciel LPConfi g 
l’utilisateur peut modifi er le type d’entrée, le type de sortie leurs échelles ... 
Une courbe de linéarisation permet de modifi er le signal délivré.

Convertisseur isolateur
numérique courant / tension
avec  fonction linéarisation.

DTP20G.

Spécifi cations techniques : 
    
Entrée    Courant : 0/4-20mA, ±20mA.
    Tension : 0-5V, 0-10V, ±5V, ±10V
    Tension : ±60mV, ±150mV.
Sorties
 Analogiques  Courant programmable : -20 à 20mA.
    Tension programmable : -10 à 10V.
Fonction de linéarisation 
 
Température de fonctionnement -40 à +80°C / -40 à +176°F.

Alimentation   85 à 253 Vca/Vcc ou 20 à 40 Vca/Vcc
Précision   ±0,1%.
Dérive    ± 0,1% de l’échelle.
Protection du boitier  IP40.
Dimensions   45 x 120 x 100mm.

Connexions.

Dimensions.


