
E22

COMCTLR02_J18-V2.00

SDM - Thermique & Contrôle - BP 292 - 22, rue des Patis - 76143 Le Petit-Quevilly - Tel : 02.32.81.87.87 - Fax : 02.32.81.87.88. Email : sdmtc@sdmtc.fr

w
w

w
.s

dm
tc

.fr
sd

m
tc

.fr

MODÈLES.
  SDB TYPE Modèle
FDP   Filtre - Régulateur de précision. . 350 Voir tableaux
DEP  Régulateur de précision. 360
FIT   Filtre. 370
REP   Relais de précision.
AMP  Amplifi cateur de précision.
COP  Convertisseur I/P.

FILTRE - RÉGULATEUR TOUT INOX DE PRÉCISION.

Très faible consommation d'air.• 
Échappement taraudé pour une évacuation distante.• 
Connexions 1/4'' et 1/2'' Npt.• 
Corps et fi ltre en inox 316.• 
Faible chute de pression à très haut débit.• 
Système de purge à haut débit.• 
Conçu pour une maintenance aisée.• 
Format compact.• 
Option purge automatique.• 
Option très basses températures.• 
Excellente stabilité.• 
Très haute répétabilité• 
Dédiés aux environnements les plus diffi ciles.• 
Kits de maintenances disponibles.• 

Les régulateurs-fi ltres et fi ltres en acier inoxydable types 350ss, 360ss et 370ss ont été conçus pour résister aux 
environnements les plus diffi ciles tout en assurant une régulation très précise de la pression. 
Les corps et fi ltres en inox 316 ainsi que les élastomère fl uorocarbone ont été éprouvés dans des environnements 
OFF-SHORE au sein desquels les types 350ss, 360ss et 370ss ont démontré leur compatibilité avec les ambiances 
agressives. 
Ces instruments à la qualité reconnue mondialement sont économiques tant à l'achat qu'à l'usage.
Ils assurent une régulation extrêmement stable et reproductible de la pression des fl uides gazeux. 
La conception interne permet d'atteindre des débits élevés avec une chute de pression minimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Pression d’entrée : 20 bar maxi.
Pression de sortie : 0 à 2 bar, 0 à 4 bar, 0 à 7 bar, 0 à 10 bar.
Filtration standard : 25μ (5μ en option).
Raccordement au procédé : 1/4’’ ou 1/2’’ Npt.
Prise manométrique : 1/4’’ Npt.
Vis de purge incluse : 1/8’’ Npt.
Débit : 1,7 m3/h.
Température de fonctionnement : -29°C à 82°C.
Construction : 
 Corps en inox 316ss.
 Sièges et membrane fl uorocarbone.
 Clapet en inconel.
Poids : 1 Kg en 1/4’’ et 1,3 Kg en 1/2’’.
Implantation normalisée. REP   Relais de précision.

AMP  Amplifi cateur de précision.
COP  Convertisseur I/P.

tante.



E23

COMCTLR02_J18-V2.00

SDM - Thermique & Contrôle - BP 292 - 22, rue des Patis - 76143 Le Petit-Quevilly - Tel : 02.32.81.87.87 - Fax : 02.32.81.87.88. Email : sdmtc@sdmtc.fr

w
w

w
.sdm

tc.fr
sdm

tc.fr
TYPE 350

TYPE 360

TYPE 370

Raccord A B C D E F G H J

1/4''Npt 111,8 67,3 56,9 56,9 35,1 54,1 135,1 31,0 27,4

1/2''Npt 115,3 70,9 60,7 60,7 38,6 69,1 138,7 34,5 78,0
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FILTRE - RÉGULATEUR TOUT INOX DE PRÉCISION.

KIT DE RÉPARATION SUR DEMANDE.

Référence.
MAINIB50F0214N
MAINIB50F0414N
MAINIB50F0714N
MAINIB50F1114N

Échelle.
0 à 2 bar
0 à 4 bar
0 à 7 bar
0 à 11 bar

Manomètre inox diamètre 50mm
Manomètre de régulation dia : 50mm.

Raccord arrière 1/4’’ Npt.
Double graduation bar / Psi. 

OPTIONS.

Équerre de fi xation en inox.
Filtre 5μ.

Purge automatique (350/370)*.
Artic. très basse température**

ATEX

Sortie en bar.
0 à 2 bar
0 à 4 bar
0 à 7 bar
0 à 10 bar

Sortie en bar.
0 à 2 bar
0 à 4 bar
0 à 7 bar
0 à 10 bar

Sortie en Psi.
0 à 30 Psi
0 à 60 Psi
0 à 100 Psi
0 à 150 Psi

Sortie en Psi.
0 à 30 Psi
0 à 60 Psi
0 à 100 Psi
0 à 150 Psi

Référence.
SDBDEP360BA
SDBDEP360BB
SDBDEP360BC
SDBDEP360BD

Référence.
SDBDEP360DA
SDBDEP360DB
SDBDEP360DC
SDBDEP360DD

Régulateur simple (sans fi ltre).

Code à ajouter à la fi n.
de la référence du produit.

 .../K
... /F
... /A
... /L 
... /X

Sortie en bar.
0 à 2 bar
0 à 4 bar
0 à 7 bar
0 à 10 bar

Filtration.
25μ
25μ

Sortie en Psi.
0 à 30 Psi
0 à 60 Psi
0 à 100 Psi
0 à 150 Psi

Référence.
SDBFDP350BA
SDBFDP350BB
SDBFDP350BC
SDBFDP350BD

Référence.
SDBFIT370BX
SDBFIT370DX

Sortie en bar.
0 à 2 bar
0 à 4 bar
0 à 7 bar
0 à 10 bar

Sortie en Psi.
0 à 30 Psi
0 à 60 Psi
0 à 100 Psi
0 à 150 Psi

Référence.
SDBFDP350DA
SDBFDP350DB
SDBFDP350DC
SDBFDP350DD

Raccordement.
1/4’’ Npt
1/4’’ Npt
1/4’’ Npt
1/4’’ Npt

Raccordement.
1/2’’ Npt
1/2’’ Npt
1/2’’ Npt
1/2’’ Npt

Raccordement.
1/4’’ Npt
1/4’’ Npt
1/4’’ Npt
1/4’’ Npt

Raccordement.
1/4’’ Npt
1/2’’ Npt

Raccordement.
1/2’’ Npt
1/2’’ Npt
1/2’’ Npt
1/2’’ Npt

Régulateur avec fi ltre (25μ).

Filtre inox (25μ) en 5μ en option.

*Uniquement pour les versions avec alimentation maxi : 10 bar.
** -50°C à +90°C.
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350SS 360SS 370SS

Échelles en sortie 0/2 bar 
0/4 bar
0/7 bar
0/10 bar 

Échappement 30Nl / mn à la pression aval de 0,7 bar au-dessus de 
consigne

Pression d'alimentation 
maxi.

20 bar
10 bar avec la purge 

automatique

20 bar 10 bar
10 bar avec la purge 

automatique

Coeffi cient max de débit 
(Cv) 

1/4'' = 0,5
1/2'' = 3,0

Consommation d'air 2 Nl/mn maximum

Températures -29°c à +85°C
0 à 85°C avec l'option purge automatique

-50 à 90°C avec l'option basse température.

Filtres 25μ
5μ en option

25μ
5μ en option

Connections Entrée/Sortie : 1/4'' ou 1/2'' Npt

Manomètre 1/4'' Npt

Purge 1/8''Npt

Matériaux Corps, chapeau, fi ltre, ressort, accessoires en acier inoxydable 316
Diaphragme et joints en Fluorocarbone

Diaphragme et joints en silicone pour l'option basse température

Poids 1/4'' = 1 Kg 1/4'' = 0,9 Kg 1/4'' = 0,95 Kg

1/2'' = 1,3 Kg 1/2'' = 1,2 Kg 1/2'' = 1,14 Kg

Média de travail Air, gaz neutre, gaz naturel, gaz agressifs


